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NATIONAL FOREWORD

The adoption of the EN Standard as a Malaysian Standard was recommended by the
Working Group on Lighting Column under the authority of the Industry Standards Committee
on Building, Construction and Civil Engineering.

This Malaysian Standard is identical with EN 40-1:1991, Lighting columns - Part 1: Definitions
and terms, published by the European Committee for Standardization (CEN). However, for
the purposes of this Malaysian Standard, the following apply:

a) inthe source text, "this European Standard" should read "this Malaysian Standard"; and
b) the comma which is used as a decimal sign (if any), to read as a point.

MS EN 40 consists of the following parts, under the general title Lighting columns:

Part 1: Definitions and terms

Part 2: General requirements and dimensions

Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristics loads

Part 3-2: Design and verification - Verification by testing

This standard is published with the permission of the European Committee for
Standardization. Such permission is hereby acknowledged.

Compliance with a Malaysian Standard does not of itself confer immunity from legal
obligations.

ii © STANDARDS MALAYSIA 2011 - All rights reserved



EUROPEAN STANDARD EN 40-1
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM October 1991

UDC 624.971:628.971:001.4 Supersedes EN 40-1:1976
Deseriptors: Luminaire, lighiing column, vocabulary

English version

Lighting columns
Part 1: Definitions and terms

Candélabres Lichtmaste
Partie 1: Définitions el termes Teil 1: Definitionen und Benennungen

This Furopean Standard was approved by CEN on 9 October 1991. CEN
members are bound to comply with the requirements of the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this Europesn
Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and biblicgraphical references concerming such national
standards may be obtained on applcation to the Central Secretariat or to any
CEN member.

This European Standard exists in three official versions (Inglish, French,
German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CIXN member into its own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.

CIEN members are the national standards organizations of Austria, Belgium,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Ttaly,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and
United Kingdom.

CEN

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europiisches Komitee fiir Normung

Central Secretariat; rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

© CEN 1991 Copyright reserved to CEN members
Ref. No. EN 40-1:1991 E
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Foreword Contents

This Part of BN 40 has been reviewed by Technical

Committee CEN/TC 50, Laghting columns and Foreword
spigots, and was approved by the CEN Technical
Board (Resolution 33/1988), for re-issue with only o
ninor amendments. 2 Definitions

It was accepted by the following member countries: 3 Terms

1 Scope

Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Figure 1
Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Figure 2
Spain, Switzerland and the United Kingdom. Fizure 3
This revision will supersede EN 40-1:1976. Figure 4
Avant-propos Figure 5
Cette partie de EN 40 a été révisée par le Commité

technique CEN/TC 50, Candélabres, et a été

approuvé par le Bureau Technique CEN,

(Résolution 33/1988), pour réémission avee des

changements d’ordre mineurs.

Elle a été acceptée par les pays membres suivants:
Allemagne, Autriche, Belgigue, Espagne,
Finlande, France, Gréce, Irlande, Italie,
Norvége, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisge.

Cetie version remplacera BN 40-1:1976.

Vorwort

Dieses Teil von EN 40 ist von CEN/TC 50,
Lichtmaste, revigiert worden und von der CEN BT
angenommen (Resclution 33/1988) nur mit einigen
Anderungen.
Tls wurde von den folgenden Mitgliedern
angenommen:
Belgien, Deutschliand, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Schweiz, Spanien und das
Vereinigten Konmigreich

Diese Revision wird BN 40-1:1976 erzitzen.
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EN 40-1:1991

1 Scope

This part of EN 40 gives in the three languages £nglish, French and Germean definitions and terms in the field of

‘lighting columns’,

1 Objet

Cette partie de EN 40 contient en langues anglaise, francaise et allemande des définitions et termes dudomaine des

‘candélabres’.

1 Gegenstand

Dieser Teil von £N 40 enthélt in den 3 Sprachen Englisch, Franzdsisch und Deutsch Definitionen und Benennungen

aus demn Bereich ‘Lichtmaste’.

2 Definitions
2.1 Lighting column

Support intended to hold one or more
lantarns, consisting of one oy more
parts: a post, possibly an extension
piece and, if necessary, a bracket,

ft dees not include columns for
catenary lighting.

2.2 Nominal height

The distance between the centre
line of the point of entry of the
lantern and the intended ground
level, for a column planted in
the ground, or the bottom of the
flange plate, for a celumn with

a flange plate. {See figure 1,)

2 Définitions

2.1 Candélabre

Support destiné 3 porter un ou
plusieurs {uminaires et constitua

d’une ou de plusieurs parties: un fat,
éventuellement une rehausse et,

le cas échéant, une crosse. Les supports
pour {a suspension par caténaire des
lurminaires sont exclus de lg présente
définition.

2.2 Hauteur nominale

Distance entre le point de raccorde-
ment du fuminaire et te niveau du
sol envisagé pour les candélabres
enterrés ou le dessous de la plague
d'appui pour les candélaores a
plague, {Vair figure 1.}

2 Definitionen
2.1 Lichtmast

Stiitze, die bestimmt ist, eine oder
mehrere Leichten u tragen, die aus
einem oder mehreren Teilen besteht:
einem Schaft, evenuell einemn
Aufsatz und gegebenenfalls einem
Ausieger. Maste fir Seitleuchten sind
nicht inbegriffen.

2.2 Nennhohe

Der Abstand zwischen dem
Ansatzpunksz der Leuchte und dem
geplanten Erdaustiitt bei Masten mit
Erdstlick oder der Unterkante
Flanschpiatte bei Masten mit

Flanschplatte, {Sithe Bild 1.}

Neminai height
Hauteur nominale
Nennhdhe )

Nk

Figure 1
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2.3 Post top column

A straight column without bracket
to support the [antern (post top
lantern) directly.

2.4 Column with bracket

A column to support a lantern or
lanterns (sice entry lanterns) by
means of one or more brackets
which are integral with, or demount-
abie from, the column.

2.5 Bracket

A component used to support a
lantern at a definite distance from
the axis of the lower straight portion
of a column, of single, double or
multiple form and integral with,

or demountable fram, the column.

2.6 Bracket projection

Horizontal distance from the point
of entry to the lantern to a vertical
line passing through the centre of
the ¢cross section of the column

at the ground fevel, {See figure 2,)

2.3 Candélabre droit

Candélabre sans ¢rosse supportant
directement [e luminaire
(luminaire droit).

2.4 Candélabre a crosse

Candélabre supportant un ou
plusieurs luminaires {luminaires 3
entrée latérale) par I'intermédiaire
d'une ou de plusieurs crosses
démontables ou non.

2.5 Crosse

Elément constitutif destiné d porter

un luminaire a une distance déterminée
de t'axe de la partie rectiligne
inférieure du fOt. La crosse peut

avoir un ou plusieurs bras. Elle forme
avec e candéiabre un ensemble
démontable ou nan.

2.6 Saillie

Distance horizontale du point de
raccordement du luminaire et la
verticale issue du centre de la
section du f(t au niveau de sol.
{Voir figure 2.)

2.3 Gerader Mast

Ein Mast ohne Ausleger, der
unmitteibar die Leuchte
{Aufsatzleichte) aufnimmt.

2.4 Auslegermast

Ein Lichtmast, der dazu bestimma ist,
eine oder mehrere l.euchten {Ansatz-
Jeuchten) mittels eines oder mehrerer
Austeger aufzunehmen, die mit dem
Mast eing Einheit bilden oder
abnehmbar sind.

2.5 Ausleger

Ein Bestandteil, der eine Leuchte in
einem bestimmten Abstand von der
Achse des unteren geraden Mastteiles
tragen soll, Der Ausleger kann ein-,
zwei- oder mehrarmig sein; er kann
mit dem Mast eine Einheit bilden
oder ahnehmbar sein.

2.6 Ausladung

Der Waagerechte Abstand des
Ansatzpunktes der Leuchie von der
Senkrechten durch den Mittelpunit
des Mastquerschnittes am Erdaustritt.
{Siehe Bild 2.}

Bracket projection
Saillie
Ausladung

RRGTR

Figure 2
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2.7 Bracket fixing

The connecting part on a column
for securing a separate bracket.
It may be of the same size or a
different cross section from the
colump.

2.8 Lantern fixing

The connecting part on the end of

a post top column or of a bracket
for securing a lantern, It may be

the end of the column or the
bracket itself or an additionat part
having the same or a different cross
section from the column or bracket,

2.9 Lantern fixing angle

Angle between the axis of the
lantern fixing and the horizontal.

2.10 Door opening

Opening in the column for access
to electrical equipment.

2.11 Cable entry sfot

Opening in the celumn below
ground for the cabie entry.

2.12 Planting depth

The length of the column below
the intended ground level. {See

figure 3.)

2.7 Raccord de la crosse

Pigce de baison entre I'extrémité
du fit et la crosse torsgu‘elle est
démontable. Cette pidce peut avoir
ia méme section transversale que
celte de 'extrémité du 0t ou

une section différente.

2.8 Raccord du fuminaire

Piece de liaison entre 'extrémité du
candéiabre ou de la crosse et le
luminaire. Cette piéce peut étre
I'extrémité du candélabre ou de

la crosse elie-méme ou une partie
supplémentaire de méme section
transversale que le fiit ou la crosse
ou de section différente,

2.9 Angle d’inclinajson
du raccard du luminaire

Angle formé par l'axe du raccord du
iuminaire avec {'horizontale.

2.10 OGuverture de visite

Ouverture dans le candélabre
permettant I"accés aux équipements
électrigues.

2.11 Entrée de cable

Guverture dans la partie enterrée
permeattant 'introduction du cdble.

2.12 Enfoncement

Longueur du candélabre en-dessous
du niveau du sol envisagé,

(Voir figure 3.}

2.7 Auslegeranschluss

Das Verbindungsteil zwischen dem
Ende eines geraden Mastes und einem
abnehmbaren Austeger. Dieses Teil
kann den gleichen oder einen anderen
Querschnritt haben alsder Mast.

2.8 Leuchtenanschiuss

Das Verbindungsteil zwischen dem
Ende eines geraden Mastes aoder dem
Auslegerende und der Leuchte.
Dieses Teil kann das Mast- oder
Auslegerende sefbst oder ein
zusitzliches Tefl mit gleichem oder
abweichendem Querschnitt sein,

2.2 Neigungswinke! des
Leuchtenanschiusses

Der Winkel zwischen der Achse des
Leuchtenanschiusses und der
Waagerechten.

2.10 Tirausschnitt

Die Offnung im Mast, die die in
ihm untergebrachte elektrische
Ausristung zuganglich macht.

211 Kabeleinfishrungséffoung
Offnung im Erdstiick, die das
Einfihren des Versorqungskabels
ermdaglicht.

2.12 Eingrabtiefe
Die Lange des Lichtmastes unterhalb

des geplanten Erdaustritts,
{Siehe Bild 3.}

Eingrabtiefe

Figure 3

Planting depth !
Enfoncement AR 7 Z
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2.13 Base plate 2.13 Plaque anti-enfoncement 2.13 Grundplatte

Piate below ground level fixed 1o a Plague solidaire de la partie inférieure Eine mit dem Erdstlick verbundene
planted column to prevent the du candélabre enterré pour Piatte, die ein Einsinken des Mastes
column sinking into the ground empécher I'enfoncement de celui-ci in den Boden verhindern und dazu
and to help prevent the column et contribuer a éviter renversement. beitragen soll, ein Umfallen des
overturning, (See figure 4.) (Voir figure 4.) Mastes zu verhindern. {Siehe Biid 4.)

ﬂ/%
\
)
. ra
~
]
Base plate i
Plaque
anti-enfoncement
Grundplatte
TR R
el
]
Figure 4
2.14 Flange plate 2.14 Plague d'appui 2.14 Flanschpiatte
A plate, with an opening for cable Plague, munie d'une entrée pour les Eine mit dem auf der Erdoberfliche
entry, attached rigidly to z column cdbles, solidaire du it d’un aufgestellten Lichtmast fest
which is surface-mounted, to allow candélabre sans enfoncement, verbundene Platte, mit einer Offnung
it 10 be secured to a eoncrete pour permettre la fixation de celui-ct fiir den Kabsleintritt, die eine
foundation or to other structures. sur une fondation en béton ou un Verbindung mit einem BRetonfunda-
{See figure B.) autre ouvrage, {Voir figure 5.,) ment oder anderen Baukonstruktionen

erméglicht. (Siehe Bild 8.}

© Bl
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Fiange plate
Plaque d’appui
Flanschplatte

o

Figure 5 — Bild 5

2.15 Deflection

Horizontal displacement of the
point of entry of the lantarn as
a result of exterior loadings on
the column, bracket and lantern
and the vertical displacement of
the point of entry of the lantern
as a resuit of the mass of the
lantern and the bracket.

3 Terms

Straight bracket
Curved bracket
Type of construction
Constant secticn
Tapered

Stepped

Circular

Square

Hexagonal
Octagonal
Rectangular
Palygonal
Seamless

Welded
Longitudinal weld
Transverse weld
Materiat
Foundation balt

2.16 Fléche

Déplacement harizontal du point
de raccordement du luminaire
sous I'effet de contraintes
extérieures sur le fat, la crosse et
le luminaire, et déplacement
vertical du point de raccordement
du fuminaire sous i"effet de la

masse de 1a crosse et du luminaire.

3 Termes

Crosse droite

Crosse cintrée

Type de construction
Section constante
Tronconique

A rétreint

Circulaire

Carré

Hexagonai

Octogonal
Rectangulaire
Palygonal

Sans soudure

Soudé

Soudure longitudinale
Soudure transversale
Matériau

Tiges de scellement

2.15 Durchhiegung

Waagerechte Auslenkung des
Ansatzpunktes der Leuchte unter
dem Einfiuss duflerer Belastungen
auf Mast, Ausleger und Leuchte
und senkrechte Auslenkung des
Ansatzpunktes der Leuchte unter
dem Einflul der Eigenmasse von
Ausleger und Leuchte.

3 Benennungen

Gerader Ausleger
Gekriimmter Ausleger
Bauart
Zylindrisch
Konisch
Abgesetzt
Kreisférmig
Quadratisch
Sechseckig
Achteckig
Rechteckiq
Vieleckig
Nahtlos
Geschwel 3t
Lingsnaht
Cuernaht
Werkstoff
Ankerschraube

© BSL




Acknowledgements

Members of Technical Committee on Roads and Highways

Dato’ Ir Aishah Othman (Chairman)
Ms Nadiah Mohamed (Secretary)
Ir Winnie Ng Guat Poh

Ir A Letchumanan

Mr Yahaya Ariffin

Mr Abu Bakar Katain

Ms Fatimah Nuri Mohd Yusof

Ir Mahdan Haji Ahmad

Mr Chin Chi Haw

Ms Chong Choo Ling

Ar Ong Chong Jing

Hajjah Norbayati Haji Manap

Dr Michael William King

Assoc Prof Ir Adnan Zulkiple

Jabatan Kerja Raya Malaysia

SIRIM Berhad

Association of Consulting Engineers Malaysia
Federation of Malaysian Manufacturers
IKRAM Research Centre Sdn Bhd
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Jabatan Kerja Raya Malaysia

Malaysian Highway Authority

Opus Group Berhad

OPUS International (M) Berhad
Pertubuhan Akitek Malaysia

Projek Lebuhraya Utara-Selatan Berhad
UEM Builders Berhad

Universiti Malaysia Pahang

Members of Working Group on Lighting Column

Ar Azman Md Hashim (Chairman)
Ms Nadiah Mohamed (Secretary)
Ms Sarah Haiji Ali Bashah

Mr Solehan Mohamad

Mr Hon Hwa Lee

Mr Abdul Raman Ujang

Mr Chia Choo Chuan

Ms Noorfadzilah Ramlee

Ms Hafisza Abd Hamid

Mr Tan Take Boon
Ms Zaida Abdul Aziz
Ir Mahizan Ahmad

Mr Yusof Yeop Ahmat
Mr Zulkiefly Othman

Ir Fairus Abd Manaf

Ir Mohd Faris Ariffin

Ministry of Housing and Local Government
SIRIM Berhad

Alyeen Engineering Sdn Bhd

Beka Sinergi Sdn Bhd

Décor Poles Sdn Bhd

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Galvapole Industries Sdn Bhd
Jabatan Kerja Raya Malaysia
(Cawangan Kejuruteraan Elekirik)
Jabatan Kerja Raya Malaysia
(Cawangan Kejuruteraan Jalan dan
Geoteknik)

LYSAGHT Marketing Sdn Bhd
Malaysian Highway Authority
Perbadanan Putrajaya

PMW Concrete Industries Sdn Bhd
Radas Teguh Composites Sdn Bhd
Suruhanjaya Tenaga

Tenaga Nasional Berhad
(Bahagian Pembahagian)

© STANDARDS MALAYSIA 2011 - All rights reserved



© Copyright 2011

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilised in any
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and
microfilm, without permission in writing from the Department of Standards Malaysia.



